
TRASFORMATORI D'ISOLAMENTO PER FERROVIE SERIE TF.

TRASFORMATORI D'ISOLAMENTO MONOFASE  PER USO  FERROVIARIO SERIE TFM

tipologia: TRASFORMATORE MONOFASE ASSOCIATO NON RESISTENTE AL C.C.
conformi alle Norme: IS365 / EN61558-1 / EN61558-2-4 / EN60417-2

N.B. caratteristiche meccaniche e/o elettriche indicate nelle tabelle possono essere variate senza preavviso  

* K=koeficiente della corrente massima d'inserzione: I inserzione=K x In

TRASFORMATORI D'ISOLAMENTO TRIFASE  PER USO  FERROVIARIO SERIE TFMT

N.B. caratteristiche meccaniche e/o elettriche indicate nelle tabelle possono essere variate senza preavviso  

* K=koeficiente della corrente massima d'inserzione: I inserzione=K x In

Caratteristiche STANDARD Esecuzioni SPECIALI (a richiesta)
Range di potenza: MONOFASE 25VA - 10.000VA 
                              TRIFASE  0,63kVA - 60kVA
Tensioni PRI , SEC e il numero dei avvolgimenti
vengono stabiliti dalle specifiche richieste  e 
esigenze dei vari impianti.
Frequenza di rete: 50Hz +/- 5%
ISOLAMENISOLAMENTO: 5KVx1'

COSTRUZIONE:
NUCLEO: BASSE PERDITE
schermo elettrostatico tra PRI e SEC
IMPREGNAZIONE A VUOTO
CLASSE D'ISOLAMENTO: I o II
Classe termica: F
Sovratemperatura: classe BSovratemperatura: classe B
Temperatura ambiente: max.40°C


