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TRASFORMATORI DA CIRCUITO STAMPATO serie TCT type: SINGLE
TRANSFORMER ISOLATION AND SECURITY RESPONDENT NOT TO
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CC conform to the standards: EN61558-2-6 esecuzion T = Traditional

Caratteristiche STANDARD

Potenza:0,65VA - 60VA

Tensioni PRI: 230V

Frequenza di rete: 50/60Hz

Tensioni SEC:: 6V -24V

Classe termica: F

Temperatura ambiente: max.60°C
Isolamento; 5kV Classe d'isolamento: |l
Terminali in bronzo diametro 0,9mm,
lunghezza min. 4mm

serieG =a giorno/ aperto

Esecuzioni SPECIALI (a richiesta)
Tension PRI: min.100V-max.650V

n°2 avvolgimenti PRI
n°2 avvolgimenti SEC
Tensioni SEC: min.3V-max.

Frequenza di rete: 40-1000Hz

protezione: TERMICA
Classe termica:BEe H
Sovratemperatura: A,B,E,F

Temperatura ambiente: >-20/<80°C
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PRI. 230V| SECONDARIO serie R = INGLOBATO IN RESINA serie G = A GIORNO § APERTO PEDINATURA
Pn DIMENSIONI ESTERNE DIMENSIONI ESTERME DIMENSIONI
TERM. n* i TEHNA R | COUMCE Aqmm) | Bimm) | Cimm COMICE. =% fmm) | Bimmy | Commy | Xemmp | ¥ (mem i
1-5 BV 9-7 |TCTO063.0 TCTODE3.0
1-5 av 9-7 |TCTOO63.0)
0,63VA 1-5 1 3-7 [TCTO0E3D ., 28 15 30 25 20 5 20 dA
1-5 15V -7  |TCTO0B3.0
1-5 18V 9-7 |TCTO063.0
1-5 24V 9-7 |TCTOOG3.0)
1-5 (1) 9-7  |TCTO100.0)
1-5 9 -7 |TCTO100.0
1-5 12V 9-7 |TCTO100.0 dA
1-5 15V 9-7 |TCTO100.0
VA 1-5 18V -7 |TcTM00.0{ 33 28 22 30 25 22 5 20
1-5 24V 9-7 |TCTO100.0
1-5 216V |6-7/9-10|TCT0100.0
1-5 2:9 |6-7/ 9-10|TCTO100.0) [-R:]
1-5 2¢1V |6-7/ 5-10|TCTO100.0)
1-5 (] -7 |TCTO150.0
1-5 w 9-7 |TCTO150.0
1-5 12V 9-7 |TCTO150.0) m
1-5 15¢ -7  |TCTO150.0)
1,5VA 1-5 18V 9-7 |TCTO150.0 33 28 25 30 L] L] 5 20
1-5 24V 9-7 |TCTO150.0
1-5 2x6V |6-7/ 9-10|TCTO150.0) TCTO150.0
1-5 2x W |67/ 9-10|TCTO150.0) TCTO450.0 a8
1-5 212V |6-7 7 9-10|TCT0150.0 TCTO150.0
1-5 (1) 9-7 |TCTO200.0
1-5 av 9-7 |TCTO200.0
1-5 12V -7 |TCTO200.0 dA
1-5 15V 9-7 |TCTO200.0
VA 1-5 18V 9-7 |TCTOZ00.0{ 33 28 27 30 25 28 5 20
1-5 24V 9-7  |TCTO200.0
1-5 2x6V  |6-7/ 9-10|TCTO200.0)
1-5 259 |6-7/9-10|TCTO200.0 a8
1-5 2x12V 6.7/ 9-10|TCTOZ00.0
1-5 (1) 9-7 |TCTO250.0)
1-5 o -7 |TCTO250.0f
1-5 12V 9-7  |TCT0250.0 m
1-5 15V 9-7 |TCTO250.0)
2,50A 1-5 18V 9-7 |TCcTO250.0( 33 28 30 30 25 32 5 20
1-5 24V -7  |TCTO250.0
1-5 2:6V  |6-7/9-10|TCTO250.0
1-5 2:9 |6-7/9-10|TCTO250.0) dg
1-5 2x12V |6-7/9-10|TCTO250.0
1-5 BY -7 |TCTO350.0
1-5 w 9-7 |TCTO350.0
1-5 12V 9-7 |TCTO350.0 m
1-5 15V 9-7  |TCTO350.0)
3,5VA 1-5 18V -7 |TCTO3S0.0{ 41 35 28,5 39 32 27 5 25
1-5 24V 9-7 |TCT0350.0
1-5 2x6V |6-7/9-10|TCTO350.0
1-5 2x9W |6-7/ 9-10|TCTO350.0) [-X:]
1-5 2x 12V |8-7 / 8-10|TCTOIS0.0
PRI 230V SECONDARIO INGLOBATO IN RESINA A GIORNG [ APERTO PEDINATURA
Pn DIMENSIONI ESTERNE DIMENSIONI ESTERNE DIMENSIONI
TERM. n° V2 TERMI" | CODICE Aqmm) | Bimm) | Cimm copice 2 ) | Bimm) | Commy | Xememy | ¥ (men) "
1-6 (1) 11-8 |TCT0500.0 TCTO500.0
1-6 av 11-8 |TCTOS00.0 TCTO500.0
1-6 12V 11-8 |TCTOS00.0 TCTO500.0 4c
1-6 15V 11-8 |TCTOS00.0 TCTOS00.0
VA 1-6 18V 11-§ |TCTOS00.0f 45 38 32 |tcTosoom| 42 35 30 5 25
1-6 24V 11-8 |TCTOS00.0 TCTO500.0
1-6 236V [12-11/ 8-ATCTOS500.0 TCTO500.0
1-6 2x9V  12-11/&-4TCT0500.0 TCTO500.0 a0
1-6 2x 12V 12.11 / 8-4TCTO500.0) TCTO500.0
1-6 (1) 11-8 |TCT1000.0 TCT1000.0
1-6 oy 11-8 |TCT1000.0 TCT1000.0
1-6 12V 11-% |TET1000.0 TCT1000.0 ac
1-6 15V 11-8 |TCT1000.0 TCT1000.0
10VA 1-6 18V 11-8 |TCTi000.0f 52 44 33 |TCT1000.0] 48 a0 30 5 27,5
1-6 24V 11-§ |TCT1000.0 TCTA000.0
1-6 26V [12-11/&-4TCT1000.0 TCT1000.0
1-6 29 2-11/ 8-ATCT1000.0) TCT1000.0 alb
1-6 2x12V 12-11 / 8-ATCT1000.0) TCT1000.0
1-6 BY 11-8 |TCT1500.0 TCT1500.0
1-6 w 11-8 |TCT1500.0 TCT1500.0
1-6 12V 11-8 |TCT1500.0 TCT1500.0 4C
1-6 15¢ 11-8 |TCT1500.0 TCT1500.0
15VA 1-6 18V 11-8 [TCTis000{ 52 44 42 [TCTiS00.0 48 a0 39 5 27,5
1-6 24V 11-8 |TCT1500.0 TCT1500.0
1-6 226V 12-11/ 8-4TCT1500.0) TCT1500.0
1-6 2x9W  2-11/ 8-ATCTA500.0) TCT1500.0 dap
1-6 212V [12-11 / 8-ATCT1500.0 TCT1500.0
N.B. caratt_eristiche meccanighe e/o elettriche indicate nelle tabelle possono
essere variate senza preavviso
PRI. SECONDARIO INGLOBATO IN RESINA A GIORNO [ APERTO PEDINATURA,
Pn | 230V . DIMENSIONI ESTERENE DIMENSIONI ESTERNE | DIMENSIONI
TERM. V2 | TEEMn CODICE A () B o[ C (mm) CODICE A (mem) 5 ) 1C o [X om) 1Y ) DIS.
1-6 1) 11-8 |TCTO500.001R TCTO500.001G
1-6 W 11-8 |TCTO500.002R TCTO500.002G
1-6 12V 11-8 |TCTO500.003R TCTO500.003G dc
1-6 15V 11-8  |TCTO500.004R TCTO500.004G -
5VA | 1-6 18V 11-8 |TCTO500.005R| 45 38 32 |TCTO500.005G | 42 35 30 5 25
1-6 24v 11-8 |TCTO500.006R TCTOS00.006G
1-6 | 2x6Y |12-11/ 8-T|TCTOS500.007R TCTO500.007G
1-6 | 2x9V [12-11 /7 8-T|TCTO500.008R TCTO500.008G dpD
1-6 [2x12V|12-11/ 8-T|TCTO500.009R TCTO500.009G
1-6 &Y 11-8 |TCT1000.001R TCT1000.001G
1-6 W 11-8 |TCT1000.002R TCT1000.002G
1-6 12V 11-8 |TCT1000.003R TCT1000.003G dC
1-6 15V 11-8 |TCT1000.004R TCT1000.004G -
1MVA| 1-6 18V 11-8 |TCT1000.005R| 52 44 39 |TCT1000.005G | 48 40 30 Y 27.5
1-6 24V 11-8 |TCT1000.006R TCT1000.006G
1-6 | 2x6Y |12-11/8-T|TCT1000.007R TCT1000.007G
1-6 | 2x9V |12-11/ 8-T|TCT1000.008R TCT1000.008G dpD
1-6 |2x12V|12-11/ 8-T|TCT1000.009R TCT1000.009G
1-6 1) 11-8 |TCT1500.001R TCT1500.001G
1-6 W 11-8 |TCT1500.002R TCT1500.002G
1-6 12V 11-8 |TCT1500.003R TCT1500.003G dc
1-6 15V 11-8 |TCT1500.004R TCT1500.004G
15VA[ 1-6 18V 11-8 |TCT1500.005R | 52 44 42 |TCT1500.005G | 48 40 39 5 275
1-6 24V 11-8 |TCT1500.006R TCT1500.006G
1-6 | 2x6Y |12-11/ 8-T|TCT1500.007R TCT1500.007G
1-6 | 2x9V |12-11/ 8-T|TCT1500.008R TCT1500.008G dbD
1-6 |2x12V(12-11/ 8-T|TCT1500.009R TCT1500.009G

N.B. caratteristiche meccaniche e/o eletiriche indicate nelle tabelle possono

essere variate senza preavviso

Elettromeccanica Taddei - Via Jesina, 3/G - 60022 Castelfidardo (AN) - Tel: (+38) 07178807 - info@elettromeccanicataddei.it




