Caratteristiche elettriche del [:I-m{fﬂﬁi.’.': standard / electrical characteristics of the standard pmduct
Pcc= perdite a carico/ On load losses

10= corrente PRI. avuoto / No load PRI. current

PO= perdite a vuoto / No load losses
V SEC.0=tensione SEC. avuoto / No load SEC. Voltage
2= max. corrente SEC. a carico/ max. SEC. on load current

DV= caduta di tensione a carico / On load voltage drop
DT= sovratemperatura / Overheating
n=rendimento / Efficiency

e | PRL | SEC. 2 P o | Po |vSECo| Pecc | DV | DT | ~n
X 7V 357mA Z38TOR005.001 [2XB,80V] L22W | 21% | 22°C | B0%
2X OV 278mA 438TOR005,002 2x11.7V| 1.38W | 22% | 24°C | 76%
5VA [2x115v[ 2x12V | 208mA | 438TOR005.003 [1,10 mA| 0,11W [2x15,2V|] 1,31W | 21% | 26°C | 76%
438TOR005.004 2% 22,8V
38TOR005.00 XI9,0V[ .36 W | 21% | 26°C | 77%
138TOR007.0C X 9.48V[ 2,18 W :
438TOR007.002 | 2x12,1V] 2,50 W |
7VA |2x115v 438TOR007.003 1,42 mA| 0,14 W [2x 16,2V 2,51 W |
438TOR007.004 72X 23,0V 2.22W | 21%
A38TOR007.0( X 20.3V] Z.51 W A 730 07,
438TOR010.001 [2x8,80v] 2,70W [ 20% [ 39°C | 78%
438TOR010.002 2x11,3V[ 2,66 W | 19% | 38°C [ 79%
10 VA |2x 115V 438TOR010.003 |1,52mA| 0,16 W [2x14.9V] 2.67W | 19% | 39°C | 78%
438TOR010.004 ox 222V 250w | 18% | 38°c | 79%
438TOR010.005 I2x18,6V[ 274w | 20% [ 39°C | 78%
438TOR015.001 28,73V 3,90W [ 18% [ 40°C | 79%
438TOR015.002 ox 11,1V 340w | 17% | 37°C | 81%
15VA |2x 115V 438TOR015.003 |2,11mA| 0,22W [2x 14,5V 3.16W | 15% | 36°C | 82%
438TOR015.004 | (2x22.1V] 3.86W | 18% | 40°Cc | 79%
438TOR015.005 2x 18,1V 3,15 W | 15% | 36°C | 82%
2x7V | 1429mA | 438TOR020.001 [2x8,21V] 4,33W ][ 17% [ 34°C | 82%
2x9V | 1111mA | 438TOR020.002 | 2x10,9v] 4,29W | 17% | 33°C | 83%
20VA |2x115v] 2x12v | 833mA 438TOR020.003 2,22 mA| 0,25 W [2x14,2V] 4,28W | 16% | 33°C | 83%
2x18V | 556mA 438TOR020.004 2x 21,5V 4,30W | 17% | 44°Cc | 84%
2x15V | 667mA 438TOR020.005 l2x17.6V[ 4,23W | 17% | 33°Cc | 82%
2x7V | 1790mA | 438TOR025.001 2x8,26V] 4,66 W[ 16% | 34°C [ 84%
1389mA |  438TOR025.002 | 2x10,5V] 4,67W | 16% | 31°C | 84%
25VA |2x 115V 1042mA | 438TOR025.003 |2,30 mA| 0,25W [2x14.2v[ 400w | 16% | 33°C | 83%
438TOR025.004 2x21,1V[ a.65W| 16% | 31°C | 84%
438TOR025.005 I2x17,5V] 4,63W| 16% | 31°C | 84%
438TOR035.001 [2x8,05V] 8,20W [ 18% [ 34°C | 85%
438TOR035.002 2x10,6V] 8,22W | 18% | 35°C | 84%
35VA |2x 115V 1458mA |  438TOR035.003 6,55 mA[ 0,34W [2x14,1V| 821W | 18% | 34°C | 85%
972mA 438TOR035.004 2x20,8V[ 820w | 18% | 36°C | 86%
2x15V | 1166mA | 438TOR035.005 2x17,5v 8,21W | 18% | 35°C | 84%
2x7V | 2857mA | 438TOR040.001 2x8,1V] 6,12W] 15% [ 34°C | 87%
2x9V | 2222mA |  438TOR040.002 | 2x10,5V] 6,22W | 16% | 37°C | 87%
40VA |2x115v] 2x12v | 1667mA | 438TOR040.003 |7,40 mA| 0,35W [2x 14,0V 622w | 16% | 37°C | 87%
| 2x18V | 1111mA | 438TOR040.004 | 2x20,1v[ 620w ]| 16% | 37°C | 87%
| 2x15v [ 1333mA | 438TOR040.005 2x17,4V] 6,00W | 15% | 36°C | 87%
2x7V | 3571mA | 438TOR050.001 2x8,0v] 6,60W] 14% [ 39°C | 88%
2x9V | 2778mA | 438TOR050.002 2x10,4v] 6,80W | 15% | 41°C | 88%
50VA |2x115v] 2x12v | 2083mA | 438TOR050.003 | 8mA | 040w [2x13,8V 6,83W] 15% | 41°C | 87%
2x18V | 1389mA | 438TOR050.004 2x 20,8V 6,84W | 14% | 40°c | 88%
2x15V | 1667mA | 438TOR050.005 2x17,3V] 6,94W | 14% | a1°c | 88%

Caratteristiche meccaniche del prodotto standard / Mechanical characteristics of the standard product
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